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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Α.1 -  Αντικείµενο 

Α.1.1. Το παρόν τεύχος Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών Προδιαγραφών περιλαµβάνει 
τους συµβατικούς όρους - σχετικά µε το σκοπό του έργου και τα προβλεπόµενα είδη 
εργασιών - µε βάση τους οποίους και σε συνδυασµό µε τους όρους των λοιπών 
συµβατικών στοιχείων της εργολαβίας και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, θα εκτελεστεί 
από τον Ανάδοχο το έργο του Ο.Α.Ε.∆. «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης 
φθορών στην πρόσοψη του ΚΠΑ2 Χίου» 

 
Α.1.2. Ο τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η πόλη της Χίου 

Α.1.3. Το έργο προγραµµατίστηκε να εκτελεστεί στα πλαίσια αποκατάστασης φθορών της 
πρόσοψης του εν λόγω κτιρίου, που κρίνονται απολύτως αναγκαίες και επείγουσες, 
λόγω επικινδυνότητας σοβαρού τραυµατισµού διερχοµένων (εργαζοµένων και 
επισκεπτών). 

Α.1.4. Το έργο αφορά την επισκευή και συντήρηση στο κτίριο του ΟΑΕ∆ όπου στεγάζεται 
τo ΚΠΑ2 Χίου.  

Α.1.5. Όλες οι προβλεπόµενες εργασίες του παραπάνω έργου περιγράφονται στα επόµενα 
άρθρα του παρόντος τεύχους, στα αντίστοιχα άρθρα του συµβατικού Τιµολογίου. 

Α.2 - Κανονισµοί κλπ 

Η εκτέλεση των εργασιών διέπεται από όλες τις γενικές και ειδικές διατάξεις του 
Ελληνικού Κράτους που ισχύουν και αναφέρονται στη φύση και την κατηγορία του 
παρόντος έργου (όπως π.χ. Νόµους, ∆ιατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις, 
Κανονισµούς, Πρότυπα ΕΛΟΤ, Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, Εγκυκλίους κλπ), 
από τις διατάξεις των σχετικών Ευρωκωδίκων, καθώς και από τις διατάξεις των 
σχετικών Κανονισµών και Προδιαγραφών άλλων χωρών που αναφέρονται σε πεδία 
που δεν καλύπτονται από τις αντίστοιχες Ελληνικές, ανεξάρτητα αν όλες οι 
παραπάνω διατάξεις µνηµονεύονται ή όχι ρητά στα συµβατικά στοιχεία της 
εργολαβίας. 
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Α.3 - Γενικά περί ποιότητας και ελέγχου των υλικών 

Α.3.1. Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στις διάφορες εργασίες πρέπει να είναι της 
καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, χωρίς βλάβες ή 
ελαττώµατα και να είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται σύµφωνα µε 
όσα ορίζονται στις προδιαγραφές αυτών και στις έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας, 
όσον αφορά την προέλευση, ποιότητα, διαστάσεις, σχήµα, σχέδιο, χρωµατισµό και 
τελική επεξεργασία και εµφάνιση αυτών. 

Α.3.2. Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν υπόκεινται σε εργαστηριακούς ελέγχους 
προκειµένου να διαπιστωθεί η ποιότητά τους όπως αυτή περιγράφεται στις σχετικές 
προδιαγραφές. Οι δειγµατοληψίες, δοκιµασίες και έλεγχοι οποιουδήποτε είδους θα 
γίνονται σύµφωνα µε την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, όποτε αυτή το θεωρεί 
αναγκαίο και απαραίτητο µετά από σχετική εντολή της. Ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να συµµορφώνεται αµέσως προς τις εντολές της Υπηρεσίας και να 
προσκοµίζει τα επίσηµα πιστοποιητικά µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων. Οι 
εργαστηριακοί έλεγχοι θα γίνονται στα Κρατικά Εργαστήρια ∆ηµοσίων Έργων, στα 
εργαστήρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή σε άλλα ανεγνωρισµένα από το 
Κράτος εργαστήρια, µετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας. 

Α.3.3. Η Υπηρεσία µπορεί να απαγορεύσει την χρησιµοποίηση υλικών τα οποία κρίνει ότι 
δεν είναι κατάλληλα. Στη περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα 
αποµακρύνει αµέσως από το εργοτάξιο. 

Α.3.4. Η µη διενέργεια ελέγχου ή η τυχόν µη διάγνωση ελαττωµάτων ή και προσωρινή 
αποδοχή των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο της 
υποχρέωσης του για την καθαίρεση και ανακατασκευή τµηµάτων του έργου, 
οποιαδήποτε χρονική στιγµή διαπιστωθεί ότι έγινε χρήση ακατάλληλων υλικών. 

Α.3.5. Γενικά ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την ποιότητα και 
χρησιµοποίηση των υλικών. 

Α.4 - Γενικά περί ποιότητας και ελέγχου των εργασιών 

Α.4.1. Όλες οι εργασίες που προβλέπονται στο έργο θα εκτελεστούν σύµφωνα µε όσα 
ορίζονται στις προδιαγραφές αυτών, τους κανόνες της τέχνης, τις ειδικές έγγραφες 
εντολές της Υπηρεσίας και τις προφορικές διευκρινήσεις της Επίβλεψης του έργου, 
υπόκεινται σε εργαστηριακούς ελέγχους, σύµφωνα µε τους ίδιους κανονισµούς και 
όρους που ισχύουν για τα υλικά. 

Α.4.2. Η Υπηρεσία µπορεί να απορρίπτει κάθε εργασία κακότεχνη ή µη σύµφωνη προς τα 
παραπάνω και να επιβάλλει την άµεση αποσύνθεση και ανακατασκευή της. Ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται αµέσως προς τις εντολές της 
Υπηρεσίας και να αποµακρύνει από το εργοτάξιο όλα τα άχρηστα υλικά που θα 
προκύψουν από την αποσύνθεση, εκτός από τα χρήσιµα που µπορεί να τα 
χρησιµοποιήσει στο έργο µόνο µετά από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 

Α.4.3. Γενικά ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την ποιότητα, αρτιότητα 
και αντοχή των έργων. 

Α.5 - ∆απάνες ελέγχων 

Α.5.1. Όλες οι δαπάνες των δειγµατοληψιών, δοκιµών και ελέγχων οποιασδήποτε φύσης, 
είτε επί τόπου του έργου είτε στην έδρα οποιουδήποτε εργαστηρίου κατά την 
διάρκεια εκτέλεσης του έργου ή κατά την διαδικασία παραλαβής του, βαρύνουν τον 
Ανάδοχο. 

Α.5.2. Επίσης, τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι δαπάνες προµήθειας και αποµάκρυνσης των 
υλικών που απορρίφθηκαν ως ακατάλληλα, οι δαπάνες για την αποκάλυψη 
κρυµµένων µερών των διαφόρων τµηµάτων των έτοιµων εργασιών καθώς και οι 
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δαπάνες καθαίρεσης, αποσύνθεσης και ανακατασκευής έργων στα οποία 
διαπιστώθηκαν κακοτεχνίες ή χρήση ακατάλληλων υλικών. 

Α.6 - Προσωπικό 

Α.6.1. Το προσωπικό του Αναδόχου - όλων των βαθµίδων - πρέπει να είναι ειδικευµένο, 
έµπειρο και κατάλληλο για την εργασία που εκτελεί. Ο Εργοδότης δικαιούται να ζητεί 
αποδεικτικά καταλληλότητας του προσωπικού (πτυχία, εµπειρία κλπ) και επίσης 
δικαιούται να ζητά την αποµάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε ακατάλληλου ή 
µη συνεργάσιµου µε τον Εργοδότη προσώπου. 

Α.6.2. Το προσωπικό πρέπει να είναι ασφαλισµένο στον νόµιµο ασφαλιστικό οργανισµό. 

Α.7 - Μηχανικά µέσα 

Α.7.1. Τα µηχανικά µέσα κατασκευής πρέπει να είναι τα κατάλληλα για την κατά περίπτωση 
εργασία, άριστης ποιότητας και συντήρησης, να αντικαθίστανται από εφεδρικά σε 
περίπτωση βλαβών και οι χειριστές αυτών να είναι έµπειροι και µε το προβλεπόµενο 
νόµιµο πτυχίο. 

Α.7.2. Τα µηχανήµατα εφόσον λειτουργούν µε ηλεκτρικό ρεύµα πρέπει να έχουν την 
κατάλληλη προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας ή κατά προτίµηση να λειτουργούν µε 
ρεύµα µη θανατηφόρο. 

Α.7.3. Ο Εργοδότης δικαιούται επίσης να απαιτεί την αντικατάσταση των ακατάλληλων 
µηχανηµάτων µε κατάλληλα. 

Α.8 - Προστασία εκτελεσθεισών εργασιών - ∆ιάθεση αχρήστων υλικών 

Α.8.1. Οι εκτελεσθείσες εργασίες κάθε είδους θα προστατεύονται από τις οποιεσδήποτε 
φθορές από την εκτέλεση άλλων εργασιών, από τρίτους κλπ, καθώς και από τις 
δυσµενείς καιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή, παγετό, υπερβολική ξηρασία κλπ) µε 
εφαρµογή εγκεκριµένων µεθόδων. Οι τυχόν φθαρείσες κατασκευές θα 
αποκαθίστανται. 

Α.8.2. Κατά την εκτέλεση µίας εργασίας, όλες οι κατασκευές του έργου που έχουν 
προηγηθεί θα προστατεύονται από φθορά ή ρύπανση που τυχόν θα προκληθεί από 
την εκτέλεση της εργασίας αυτής. Οι τυχόν φθαρείσες ή ρυπανθείσες γειτονικές 
κατασκευές θα αποκαθίστανται. 

Α.8.3. Τα άχρηστα υλικά, απορρίµµατα, µπάζα κλπ θα αποµακρύνονται µε το τέλος της 
κάθε εργασίας και δεν θα καίγονται ή ενταφιάζονται στους χώρους εργασίας. Νερά 
που περιέχουν διάφορα συνδετικά υλικά (όπως γύψο, ασβέστη, τσιµέντο κλπ), 
αχρησιµοποίητα χρώµατα, οξέα κλπ δεν πρέπει να χύνονται σε οποιεσδήποτε 
αποχετεύσεις (ακαθάρτων, δαπέδων, οµβρίων κλπ). 

Α.9 - Απολογιστικές εργασίες 

Οι τυχόν απολογιστικές εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας, µετά από έγκριση αυτής και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.  

Α.10 - Απρόβλεπτες εργασίες 

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου και λόγω της φύσης αυτού, 
ενδέχεται να δηµιουργηθεί η ανάγκη εκτέλεσης εργασιών οι οποίες δεν ήταν δυνατόν 
να προβλεφθούν εκ των προτέρων και η δαπάνη των οποίων πρέπει να καλυφθεί 
από το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών του έργου ή και µε συµπληρωµατική 
σύµβαση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β – ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
Στην εξωτερική κλίµακα, που οδηγεί στο πλατύσκαλο της εισόδου της Υπηρεσίας, µία από τις 
µαρµάρινες πλάκες (πάτηµα), λευκού χρώµατος και  πάχους 3 cm, έχει σπάσει και έχει 
αποκολληθεί. Απαιτείται η άµεση αντικατάστασή της και τοποθέτηση νέας. 

Στην ίδια εξωτερική κλίµακα κάποια από τα σοβατεπί από µαλακό µάρµαρο, λευκού 
χρώµατος, πλάτους 10 cm και πάχους 2 cm, έχουν αποκολληθεί και σπάσει. Απαιτείται η 
τοποθέτηση νέων . 

Στους εξώστες αρκετά µάρµαρα, που βρίσκονται στη βάση τοποθέτησης των κιγκλιδωµάτων 
(µπαλκονοποδιές), έχουν σπάσει. Πρόκειται για µάρµαρα λευκού χρώµατος, πλάτους 28 cm 
και πάχους 3 cm και απαιτείται η αντικατάστασή τους µε νέα. 

Τα εξωτερικά επιχρίσµατα σε διάφορα σηµεία στην πρόσοψη του κτιρίου (και κυρίως στους 
εξώστες των Α’ και Β’ ορόφων του κτιρίου που βρίσκονται  πάνω από την είσοδο της 
υπηρεσίας και που στην ουσία τη στεγάζουν) έχουν  ρηγµατωθεί σε εκτεταµένο βαθµό και σε 
ορισµένα σηµεία έχουν αποκολληθεί, λόγω της διάβρωσης που έχει υποστεί ο σιδηρούς 
οπλισµός. Αυτό οφείλεται α) εν µέρει στα σιφώνια των εξωστών των Α’ και Β’ ορόφων του 
κτιρίου, που έχουν φράξει και κατακρατούν υγρασία και β) λόγω ανυπαρξίας νεροδιωκτών, 
που θα επέτρεπε την αποµάκρυνση του νερού της βροχής, µε αποτέλεσµα την εισροή του 
νερού στο εσωτερικό του οπλισµένου σκυροδέµατος, µέσω µικρορωγµών. Λόγω της 
επικινδυνότητας για πιθανόν τραυµατισµό διερχοµένων πολιτών απαιτείται η άµεση 
αποξήλωση των σαθρών επιχρισµάτων . Στη συνέχεια θα γίνει α) τοπική αφαίρεση του 
σαθρού σκυροδέµατος στην περιοχή της επέµβασης µε χρήση εργαλείων πεπιεσµένου αέρα, 
ηλεκτροεργαλείων ή και εργαλείων χειρός, µέχρι την πλήρη αποκάλυψη των ράβδων του 
διαβρωµένου οπλισµού, β) επιµελής καθαρισµός των ράβδων του οπλισµού µε 
συρµατόβουρτσα γ) εφαρµογή ρευστού αναστολέα διάβρωσης επί των ράβδων οπλισµού µε 
ρολλό ή πινέλο δ) η παρασκευή και εφαρµογή του επισκευαστικού κονιάµατος σύµφωνα µε 
τις οδηγίες του προµηθευτή για την αποκατάσταση της διατοµής του στοιχείου σκυροδέµατος 
στην αρχική της ε) η τελική εξοµάλυνση της επιφανείας µετά την σκλήρυνση του 
επισκευαστικού κονιάµατος και η εφαρµογή προστατευτικής επίστρωσης υψηλής διαπνοής, 
σιλοξανικής βάσεως, µε ρολό ή πινέλο. Τέλος θα επιχρισθούν οι επιφάνειες όπου έγινε 
αποξήλωση επιχρισµάτων και συγκεκριµένα θα γίνουν : α) Τοποθέτηση ενισχυτικού 
συνθετικού πλέγµατος β) Επιχρίσµατα τριπτά (πεταχτά) εκτελούµενα µε το µυστρί, χωρίς 
διάστρωση λασπώµατος, µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2  και γ) Επιχρίσµατα τριπτά ή 
πατητά µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, πάχους 2,5 cm, εις τρείς στρώσεις.  

Τα κιγκλιδώµατα των εξωστών της πρόσοψης του κτιρίου έχουν οξειδωθεί και απαιτείται η 
αποκατάσταση των φθορών τους και ο εκ νέου χρωµατισµός τους. Συγκεκριµένα οι εργασίες 
που θα γίνουν είναι : α) Απόξεση και καθαρισµός των κιγκλιδωµάτων µε ψήκτρα και 
σµυριδόπανο, β) µία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώµατος ενός συστατικού και γ) δύο 
στρώσεις ελαιοχρώµατος µε χρώµατα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή 
διαλύτου. 

Οι εξώστες του Β΄ορόφου στην πρόσοψη του κτιρίου στεγάζονται από ξύλινες στέγες οι 
οποίες έχουν φθαρεί σε σηµαντικό βαθµό. Αρκετά από τα τα ξύλινα δοκάρια που τις 
στηρίζουν έχουν καταστραφεί, µε αποτέλεσµα την υποχώρηση των  στεγών στα σηµεία αυτά. 
Επίσης πολλές από τις σανίδες του πετσώµατος έχουν σαπίσει. Απαιτείται η καθαίρεση των 
κεραµιδιών και των στεγών και στη συνέχεια η κατασκευή νέων στεγών και εκ νέου 
επικεράµωσή τους. Για τη νέα στέγη θα τοποθετηθεί  σανίδωµα-πέτσωµα από σανίδες πάχους 
2 cm και πλάτους 12 cm επί των οποίων εγκαρσίως θα τοποθετηθούν µισόταβλες διαστάσεων 
2Χ6 cm. Οι τεγίδες θα είναι διατοµής 5Χ5 cm. Στη συνέχεια θα διαστρωθεί υγροµονωτική, 
ελαστοµερής µενβράνη βάρους περίπου 600 gr/m2 επικαλύπτουσα η µία στρώση την άλλη 
κατά 10 έως 15 cm.. 
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Μετά το τέλος των εργασιών της επισκευής πρέπει να αναχρωµατισθεί όλη η όψη του κτιρίου 
µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως, σε δύο διαστρώσεις, χωρίς 
προηγούµενο σπατουλάρισµα. 

Για την εκτέλεση των οικοδοµικών εργασιών στην πρόσοψη του κτιρίου απαιτείται η 
τοποθέτηση σιδηρών σωληνωτών ικριωµάτων συµβατικού τύπου, µε δάπεδο εργασίας από 
µαδέρια. Τα ικριώµατα θα είναι επαρκώς στερεωµένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα 
παρουσιάζουν κινητότητα και µεγάλα βέλη κάµψεως και θα φέρουν κιγκλιδώµατα ασφαλείας 
και κλίµακες ανόδου. Η πρόσοψη των ικριωµάτων θα επενδυθεί µε λινάτσες ή συνθετικά 
υφαντά φύλλα, προσδεµένα µε σύρµα ή συνδετήρες στα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία 
του ικριώµατος. Η επικάλυψη θα είναι πλήρης και τα φύλλα επικάλυψης επαρκώς τανυσµένα.    

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 
Τα φώτα ασφαλείας στο χώρο εργασίας του ΚΠΑ 2, µε την ένδειξη EXIT  έχουν καεί και 
απαιτείται η αντικατάστασή τους.  Ο φωτισµός ασφαλείας αποσκοπεί στην παροχή ενός 
στοιχειώδη φωτισµού σε όλους τους χώρους της Υπηρεσίας, που θα καλύπτεται από 
αυτόνοµα φωτιστικά ασφαλείας και προσανατολισµού, µε περίβληµα από υλικό ανθεκτικό στη 
θερµότητα και στη φλόγα, µε διάρκεια αυτόνοµης λειτουργίας µέχρι 1,5 ώρες και λαµπτήρα 
φθορισµού 8w-210 lm. Το φωτιστικό θα έχει τη δυνατότητα επίτοιχης τοποθέτησης, ή 
χωνευτής τοποθέτησης ή ανάρτησης στην οροφή ή κάθετης τοποθέτησης στο επίπεδο του 
τοίχου µε τη χρήση  κατάλληλων  εξαρτηµάτων για κάθε περίπτωση. Οι  µπαταρίες του θα 
είναι Ni-Cd στεγανές, 3,6 V-4Ah και µε  χρόνο φόρτισης 24 ωρών περίπου.  Η κατασκευή του 
θα είναι σύµφωνη µε τους Ελληνικούς  ή τους διεθνής κανονισµούς  τα δε ποιοτικά 
χαρακτηριστικά του θα αποδεικνύονται  από prospects και πιστοποιητικά του εργοστασίου 
κατασκευής του. Το  φωτιστικό θα συνοδεύεται  από τα κατά περίπτωση απαιτούµενα 
εξαρτήµατα για την τοποθέτησή του, όπως το κουτί χωνευτής τοποθέτησης, τα εξαρτήµατα 
για την ανάρτησή του από την οροφή, τα εξαρτήµατα για την κάθετη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, µε δική του ευθύνη και σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του 
έργου, να εφαρµόζει όλες τις διατάξεις που ισχύουν και αναφέρονται στη λήψη µέτρων για τη 
προστασία (ασφάλεια, υγιεινή κλπ) των εργαζόµενων στο έργο, του κοινού, των γειτονικών 
ιδιοκτησιών και γενικά κάθε τρίτου, καθώς και τη λήψη όλων των απαραίτητων νόµιµων 
αδειών. Η εκτέλεση των εργασιών διέπεται από όλες τις γενικές και ειδικές διατάξεις του 
Ελληνικού Κράτους που ισχύουν και αναφέρονται στη φύση και την κατηγορία του παρόντος 
έργου (Νόµους, ∆ιατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις, Κανονισµούς, Πρότυπα ΕΛΟΤ, Πρότυπες 
Τεχνικές Προδιαγραφές, Εγκυκλίους κλπ), από τις διατάξεις των σχετικών Ευρωκωδίκων, 
καθώς και από τις διατάξεις των σχετικών Κανονισµών και Προδιαγραφών άλλων χωρών που 
αναφέρονται σε πεδία που δεν καλύπτονται από τις αντίστοιχες Ελληνικές, ανεξάρτητα αν 
όλες οι παραπάνω διατάξεις µνηµονεύονται ή όχι ρητά στα συµβατικά στοιχεία της 
εργολαβίας ή στο παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.  

Όλες οι εργασίες που προβλέπονται στο έργο θα εκτελεστούν σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις 
προδιαγραφές αυτού του τεύχους, τους κανόνες της τέχνης, τις ειδικές έγγραφες εντολές της 
υπηρεσίας και τις προφορικές διευκρινήσεις της επίβλεψης του έργου και θα µπορούν να 
υπόκεινται σε εργαστηριακούς ελέγχους, σύµφωνα µε τους κανονισµούς και όρους που 
ισχύουν για τα υλικά. Ο ανάδοχος είναι εξολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την 
ποιότητα, αρτιότητα και αντοχή των έργων. 

Η υπηρεσία µπορεί να απορρίπτει κάθε εργασία κακότεχνη και να επιβάλλει την άµεση 
αποσύνθεση και ανακατασκευή της. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται 
αµέσως προς τις εντολές της υπηρεσίας και να αποµακρύνει από το εργοτάξιο όλα τα άχρηστα 
υλικά που θα προκύψουν από την αποσύνθεση, εκτός από τα χρήσιµα που µπορεί να τα 
χρησιµοποιήσει στο έργο µετά από έγγραφη έγκριση της υπηρεσίας. Τον ανάδοχο βαρύνουν 
όλες οι δαπάνες αποµάκρυνσης των υλικών που απορρίφθηκαν ως ακατάλληλα, οι δαπάνες 
για την αποκάλυψη κρυµµένων µερών των διαφόρων τµηµάτων των έτοιµων εργασιών, 
καθώς και οι δαπάνες καθαίρεσης, αποσύνθεσης και ανακατασκευής έργου στο οποίο 
διαπιστώθηκε κακοτεχνία ή χρήση ακατάλληλων υλικών. 
Όλες οι δαπάνες που χρειάζονται για προστατευτικές και εφήµερες, βοηθητικές κατασκευές 
(ικριώµατα κλπ), καθώς και για την άµεση αποµάκρυνσή τους µετά την περαίωση των 
εργασιών, βαρύνουν τον ανάδοχο.  

Οι εκτελεσθείσες εργασίες κάθε είδους θα προστατεύονται από τις οποιεσδήποτε φθορές από 
την εκτέλεση άλλων εργασιών από τρίτους, καθώς και από τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες 
(βροχή, παγετό, υπερβολική ξηρασία κλπ) µε την εφαρµογή εγκεκριµένων µεθόδων. Οι τυχόν 
φθαρείσες κατασκευές για τους παραπάνω λόγους θα αποκαθίστανται µε ευθύνη και δαπάνη 
του αναδόχου. Κατά την εκτέλεση µίας εργασίας, όλες οι κατασκευές του έργου που έχουν 
προηγηθεί θα προστατεύονται από φθορά ή ρύπανση που τυχόν θα προκληθεί από την 
εκτέλεση της εργασίας αυτής. Οι τυχόν φθαρείσες ή ρυπανθείσες γειτονικές κατασκευές θα 
αποκαθίστανται µε ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.  

Τα άχρηστα υλικά (απορρίµµατα, µπάζα κλπ) θα αποµακρύνονται µε το τέλος της κάθε 
εργασίας και δεν θα καίγονται ή ενταφιάζονται στους χώρους εργασίας. Νερά που περιέχουν 
διάφορα συνδετικά υλικά (γύψο, ασβέστη, τσιµέντο κλπ), αχρησιµοποίητα χρώµατα (οξέα 
κλπ) δεν πρέπει να απορρίπτονται σε οποιεσδήποτε αποχετεύσεις (ακαθάρτων, δαπέδων, 
όµβριων κλπ). 

Το προσωπικό του αναδόχου, σε κάθε βαθµίδα, πρέπει να είναι ειδικευµένο, 
έµπειρο και κατάλληλο για την εργασία που εκτελεί. Η υπηρεσία δικαιούται να 
ζητεί αποδεικτικά καταλληλότητας του προσωπικού (πτυχία, βεβαιώσεις εµπειρίας 
κλπ) καθώς και την αποµάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε ακατάλληλου ή 
µη συνεργάσιµου µε την υπηρεσία προσώπου. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να 
ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του, που απασχολείται στο εργοτάξιο του 
έργου, στους ασφαλιστικούς οργανισµούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις 
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σχετικές για τους οργανισµούς αυτούς διατάξεις. Εάν το προσωπικό του αναδόχου δεν 
υπάγεται στις διατάξεις αυτές, ο ανάδοχος υποχρεούται να το ασφαλίζει κατά ατυχηµάτων σε 
ασφαλιστικές εταιρείες αναγνωρισµένες από το κράτος.  
Ο ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για κάθε ατύχηµα που οφείλεται 
στη µη λήψη των απαραιτήτων µέτρων ασφαλείας.  

Τα µηχανικά µέσα κατασκευής που θα χρησιµοποιηθούν από τον ανάδοχο πρέπει να είναι τα 
κατάλληλα για την κατά περίπτωση εργασία, άριστης ποιότητας και συντήρησης, να 
αντικαθίστανται από εφεδρικά σε περίπτωση βλαβών και οι χειριστές αυτών να είναι έµπειροι 
και µε το προβλεπόµενο νόµιµο πτυχίο. Τα µηχανήµατα, εφόσον λειτουργούν µε ηλεκτρικό 
ρεύµα, πρέπει να έχουν την κατάλληλη προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας ή κατά προτίµηση 
να λειτουργούν µε ρεύµα µη θανατηφόρο. Η επίβλεψη της υπηρεσίας δικαιούται επίσης να 
απαιτεί την αντικατάσταση των ακατάλληλων µηχανηµάτων µε άλλα, κατάλληλα. 
Μετά το πέρας όλων των εργασιών όλοι οι χώροι θα καθαριστούν µε µεγάλη σχολαστικότητα. 
Όλοι οι εσωτερικοί τοίχοι, τα ταβάνια, οι θύρες και τα εσωτερικά κιγκλιδώµατα θα 
καθαριστούν επιµελώς προκειµένου να αποκαλυφθούν τυχόν φθορές, ώστε στη συνέχεια να 
αποκατασταθούν. Καθαρισµός θα γίνει επίσης στην κεντρική είσοδο του κτιρίου, µετά τη 
αναπροσαρµογή της κλίµακας εισόδου και του πεζοδροµίου. Τα δάπεδα και οι υαλοπίνακες 
εσωτερικά και εξωτερικά θα πλυθούν και οι χώροι υγιεινής επίσης, προκειµένου να είναι 
έτοιµοι για χρήση. Θα γίνει χρήση συνήθων απορρυπαντικών, κατάλληλων όµως για κάθε 
επιφάνεια. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην αποµάκρυνση υπολειµµάτων από τις εργασίες 
στο εσωτερικό του κτιρίου (σταξίµατα από βαφές, επιχρίσµατα κλπ). 

Επισηµαίνεται στους ενδιαφερόµενους να επισκεφθούν τους χώρους του κτιρίου 
ώστε  να λάβουν γνώση της πραγµατικής κατάστασης και των συνθηκών και 
ιδιαιτεροτήτων του εν λόγω έργου. 
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